
Hjámiðjuminnkun K2 – formúffa

TÆKNIBLAÐ

Hjámiðju minnkun K2 er tengihlutur sem notaður er til að tengja saman fráveiturör með mismunandi þvermálum. Minnkunin er 

hjámiðju, sem þýðir að miðja minna opsins er færð til hliðar, sem auðveldar tengingar þegar rör eru ekki í beinni línu eða þegar þarf 

að spara hæð. Hægt er að fá minnkanirnar með riffluðum rörenda, formúffu í K2 og formúffu í KG.

Vörunúmer Stærð (DN/ID / DN1) L t t1

2080002015 200 / 150 224 101 83

2080002520 250 / 200 317 125 101

2080003020 300 / 200 278 149 101

2080003025 300 / 250 367 149 125

2080004025 400 / 250 493 208 125

2080004030 400 / 300 484 208 149

Sérpöntun 500 / 300 436 247 149

2080005040 500 / 400 585 247 208

Sérpöntun 600 / 400 534 278 208

2080006050 600 / 500 650 278 247

Sérpöntun 800 / 600 718 372 278

Sérpöntun 1000 / 800 895 455 372

Öll mál í mm.

Tæknilýsing

E F N I  O G  S T A Ð L A R B U R Ð A R Þ O L

Efni Pólýprópýlen (PP) Styrkleiki SN 8

Staðall PN-EN 13476-3 F R A M L E I Ð S L A

Framleiðandi Kaczmarek

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.
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